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4.9. Rozméry 4.9 Dimensions 4.9 Abmessungen
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4.9. Rozméry 4.9 Dimensions 4.9 Abmessungen
CR A a B b c D d E F G H h I L M | m N n o
CB H7 J6
40 135 | 100 | 102 | 84 | 41 (}g) 14 | 30 |40 | 7 | 78 | 57 | 70 | 117 | 160 | M6 | 59 | 7 | 117
50 166 | 120 | 120 | 99 | 49 ég) 19 | 40 | 46 | 9 | 97 | 69 | 85 | 130 | 183 | M8 | 69 | 9 | 130
70 215 | 160 | 140 | 116 | 60 28 24 | 50 | 61 | 175|127 | 88 | 120 | 186 | 238 | M8 | 93 | 11 | 193
85 252 | 188 | 170 | 140 | 61 (gg) 28 | 60 | 74 | 29 | 145 | 107 | 140 | 221 | 273 | M8 | 116 | 13 | 231
110 330 | 244 | 200 | 162 | 77.5| 42 32 | 70 | 97 | 43 | 190 | 140 | 200 | 277 | 336 | M10 | 142 | 14 | 282
CR P Q R S T U \' p q r s t v
cB H8 h8
40 82 140 115 95 8.5 9 5 38 95 83 60 M6 2
50 91.5 160 130 110 10 10 5 49 105 85 70 M8 2.5
70 111 200 165,,5| 130 13 11 5 57 120 100 80 M8 5
85 100 200 165 130 13 12 5 56.5 144 130 110 M10 35
110 150 250 215 180 15 16 5 74 200 165 130 M12 3
cB
40 50 70 85 110
Y K Y K Y K Y K Y K
120 108 120 133 140 153 140 173 200 229
B5 140 108 140 133 160 153 160 173 250 239
— — 160 133 200 165 200 193 — —
Poznamka : NOTE. HINWEIS.

U velikosti 40, 50, 70 je provedeni FL je doci-
leno montazi modularni pfiruby k montazni

In sizes 40, 50, 70 the FL version is obtained
by applying a modular flange onto the shaft

Bei den GroRen 40, 50, 70 erhilt man die
FL-Version, indem ein Modulflansch an den

& : mounted flange on the PP version. Flansch mit Drehmomentstiitze  der
ploSe provedeni PP. PP-Version befestigt wird.
Pera Keys Federn

b Vstupni hfftl'del d bxh ty
— Input sha
N9
"- Antriebswelle 14 5x5 3.0 +0.1
t, 19 6x6 35 0
24 8x7 4.0
- : 28 8x7 4.0 o2
,]_b T 32 10x 8 5.0
'
b Vystupni hfidel D bxh t,
— Output shaft
H8 0.1
] t Abtriebswelle 19 6x6 2.8 "o
2 24 8x7 33
28 8x7 3.3 02
- 32 10x8 3.3 0
Tb T 42 12x8 3.3
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4.9. Rozméry

CRF (F1, F2, F3)

4.9 Dimensions

4.9 Abmessungen

CBF (F1, F2, F3)

- R
T
7
d E ﬁﬁ-
G -
L . Ly
N——K—
CR-CB
40 50 70 85 110
Fi F2 Fi1 F2 F3 F1° F2° F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3
P 69 62 93 73 81 116 85 101 141 120 91 115 132 178
Q 106 120 125 125 140 175 175 160 200 210 160 200 270 270
R 87 100 a0 100 115 150 150 130 165 176 130 165 230 230
S (H8) 60 80 70+£ 70 95 115 115 110 130 152 110 130 170 170
T 8.5 9 10.5 9 9 11 11 11 13 13 11.5 13 13.5 13.5
U 9 9 10 9 9 10 10 11 12 14 10 12 18 18
\" 5 5 5 4 4 5 5 6 6 5 5 5 10 10
Poznamka : NOTE. HINWEIS.

Provedeni F1, F2 oznacené (°) je docileno
montazi modularni pfiruby k montazni plose
provedeni PP.

F1, F2 versions that are marked with (°) are
obtained by applying a modular flange onto
the shaft mounted flange on the PP version.

Die mit (°) gekennzeichneten Versionen F1,
F2 erhdlt man, indem ein Modulflansch an
den Flansch mit Drehmomentstiitze der

PP-Version befestigt wird.

CR c D d E G H h M m N
CB H7 J6é
40 41 19 (18) 14 30 7 78 57 160 M6 59
50 49 24 (25) 19 40 9 97 69 183 M8 69
70 60 28 24 50 17.5 127 88 238 M8 93
85 61 32 (35) 28 60 29 145 107 273 M8 116
110 77.5 42 32 70 43 190 140 336 M10 142
CB
40 50 70 85 110
Y K Y K Y K Y K Y K
120 108 120 134 140 153 140 173 200 229
B5 140 108 140 134 160 153 160 173 250 239
— — 160 134 200 165 200 193 — —
Pera Keys Federn
Vstupni hfidel d bxh t.
—b 1
t, L Z'r’\jtlrliteigivffane 14 Sx5 30 soa
19 6x6 35 0
- 24 8x7 40
IO 28 8x7 4.0 *o2
i‘h 32 10x8 5.0
Tb"r" \(/)yitur;nl’hhffitdel D bxh t;
utput shna +
t. Abtrﬁi)ebswelle 19 6x6 2.8 o
) 24 8x7 3.3
b 28 8x7 3.3 0.2
qh 32 10x8 33 0
42 12x8 33
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4.10 Prislusenstvi
Zkrutova vzpéra

S pouzdrem VKL
With VKL bushing
Mit VKL-Buchse

4.10 Accessories
Torque arm

410 Zubehor

Drehmomentstiitze

Standard
CR-CB

40 50 70 85 110
A 90 100 150 200 250
B 50 60 60 75 100
Cc 165 185 240 313 388
D 60 70 80 110 130
E 83 85 100 130 165
F 7 9 9 11 13
G 15 15 20 25 25
H 10 10 10 20 20
1 4 4 6 6 6
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4.10 Prislusenstvi
Vystupni hfidel

VSechny Snekové prevodovky jsou doda-
vany s dutou vystupni hfideli. Vystupni hfi-
dele dle rozmérového vykresu na obrazku
mohou byt dodany na pozadani.

Rozméry per odpovidaji normam UNI
6604-69 (viz kapitola 2.11).

Jednoducha vystupni hfidel
Single output shaft
Einseitige Abtriebswelle

4.10 Accessories
Output shafts

All worm gearboxes are supplied with
hollow output shaft.

Output shafts as shown in the size
drawings can be supplied upon request.
Sizes of feathers comply with standards
UNI 6604-69 (see chapter 2.11).

410 Zubehor
Abtriebswellen

Alle Schneckengetriebe werden mit hohler
Abtriebswelle geliefert.

Auf Anfrage konnen Abtriebswellen geman
den Maldzeich-nungen geliefert werden.
Die Abmessungen der Federn entspre-
chen den Normen UNI 6604-69 (Kapitel
2.11).

Dvaojita vystupni hfidel

Double output shaft

Beidseitige Abtriebswelle

L ——L1——-_Y—-]:p(~—L* d‘_L - Lo—+Z L1 T:—X L d- ‘
D [’r—l— ————— - :5'{};: D D ﬂ—}— IR — ——-—EHE D
- SRR n N
A——B+—C G—+—F—B8+—C
CR-CB

40 50 70 85 110

A 80 95 117 119 153
B 10 10 10 10 10
40 45 60 71 100

Dgs 19 24 28 32 42
d M8 M8 M8 M10 M10
E 22 28 34 38 50
F 82 98 120 122 155
G 50 55 70 81 110
L 25 30 40 50 80
L1 40 50 60 70 80
L2 25 30 40 50 80
X 8 7.5 10 10 10
21 24 30 26 37

z 18 18 20 20 20
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