MOTOR - GEAR

Hlinikova kostra - zvySeny vykon

Montazni tvary na strané 18

Technicka data

2 - pélové, otacky 3000 min” 400V / 50 Hz
Velikost Jmenovity Jmenovité ¢innost Uéinnik Jmenovity |Jmenovity| Pomérny | Pomérny Pomérny | Moment |Hmotnost
vykon pfi otacky pfri pri proud pri moment | zabérny zabérny moment setrvac-
50/ 60 Hz 50/ 60 Hz 50 Hz 400V/50Hz proud moment zvratu nosti
J
typ KW min-1 % cosP A Nm Ia/ In Tal T Tw/ Ty kgm? kg
ACA 63 C-2 0,37 /0,44 | 2800/ 3360 71,0 0,8 1,0 1,26 6,1 2,2 2,3 0,00075 5,5
ACA 71C-2 0,75/0,90 | 2825/ 3390 76,0 0,82 1,8 2,54 6,1 2,2 2.3 0,00120 8,0
ACA 80C-2 1,50/1,80 | 2840 /3408 79,2 0,83 3,4 5,04 7,0 2,2 23 0,00290 | 10,8
ACA 90LC-2 | 3,00/3,60 | 2880/ 3456 83,0 0,87 59 9,95 75 2,2 2,3 0,01090 | 18,0
ACA 100 LC-2 | 4,00/4,80 | 2860/ 3432 85,5 0,87 7,6 13,35 7.5 2,2 2.3 0,01260 | 25,0
ACA 112 MC-2 | 5,50/6,60 | 2900 / 3480 86,5 0,88 10,7 18,11 7.5 2,2 2,3 0,03770 | 34,0
ACA 112 MD-2 | 7,50/9,00 | 2900 / 3480 87,1 0,89 14,7 24,70 7,5 2,2 2,3 0,04990 | 39,0
ACA 132 MC-2 | 11,0/13,2 | 2910/ 3492 88,4 0,9 20,0 36,09 75 2,2 2,3 0,038 49,0
ACA 132 MD-2 | 15,0/18,0 | 2910/ 3492 89,4 0,92 26,44 49,22 7,5 2,2 2,3 0,050 56,0
4 - pélové, otaéky 1500 min™ 400V /50 Hz
ACA 63 C-4 0,25/0,30 | 1380 /1656 67,3 0,74 0,78 1,76 5,2 2,1 2,2 0,00060 5,5
ACA 71C-4 0,55/0,66 | 1400/ 1680 71,8 0,75 1,44 3,75 5,2 2,3 2,3 0,00090 8,4
ACA 80C-4 1,10/1,32 | 1360/ 1632 76,5 0,77 2,67 7,72 6,0 2,3 2,3 0,00140 | 11,0
ACA 90LC4 | 2,20/2,64 | 1365/ 1638 82,0 0,79 5,59 15,39 7,0 2,3 2,3 0,00550 | 17,0
ACA 100 LC-4 | 4,00/4,80 | 1440/1728 85,1 0,82 8,4 26,53 7,0 2,3 2,3 0,01260 | 27,0
ACA 112 MC-4 | 5,50/6,60 | 1440/1728 86,6 0,83 11,2 36,48 7,0 2,3 2,3 0,03770 | 36,0
ACA 132 MC-4 | 11,0/ 13,2 | 1460/ 1752 89,2 0,84 21,5 71,6 7,0 2,2 2,3 0,075 56,0
6 - pélové, otaéky 1000 min™ 400V /50 Hz
ACA 100 LC-6 2,20/2,64 940/1128 80,0 0,76 72 29,84 6,5 21 21 0,00290 26
ACA 112 MC-6 | 3,00/3,60 945/1115 82,1 0,74 7,3 30,31 6,5 21 21 0,00550 30
8 - pélové, otaéky 750 min” 400V /50 Hz
ACA 100 LC-8 1,50/1,80 700/840 76,0 0,69 4,28 20,46 5,0 1,8 2,0 0,00140 35
ACA 112 MC-8 | 2,20/2,64 710/852 79,0 0,72 5,9 29,59 6,0 1,8 2,0 0,00290 37
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